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Optimal
Redundant
Zuverlassig

Hypersoft Produkte
Wir finden fur alles eine passende Lésung!

Ihre Gastronomie IT Strategie fur die Zukunft - gemeinsam mit Hypersoft!

Kassensystem-Server Hypersoft Lifestyle Server

Langlebigkeit und zuverlassliche Leistung

Der Hypersoft Lifestyle Server ist bestens geeignet als Hypersoft Server fur
mittlere und groBe Installationen, sowie optimal einsetzbar als Hypersoft
mPOS Server. » Hiperal
Seine Technologie ist bestens fiir den Dauerbetrieb abgestimmt: Intel Core
i5 6400T 2,20 GHz Prozessor, 512 GB SSD, 16GB Arbeitsspeicher, Graphic
On-Board. Zudem enthélt er Windows 10 Pro 64bit inklusive Installation und
Vorkonfiguration von Hypersoft.

Der Hypersoft Lifestyle Server verfligt Giber universelle Anschlussmoglichkei-
en:

HDMI v1.4 und 2x DisplayPort v1.2, 8x USB 3.0, GigaBit LAN (RJ45), External
Serial ATA (eSATA 6 Gb/s), 7.1-ch Audio Line-out (2x Hinten, 2x Vorne, Bass/
Center, Surround/Back) sowie Audio Line-in.

Das robuste Gehause aus Stahlblech verleiht diesem Server-PC die nétige Stabilitdt, um es professionell einsetzten zu kénnen.
Die Installation ist einfach und schnell durchgefihrt.

Dank seiner auBerordentlichen Leistung und der Integrated Cooling Engine ist dieser PC besonders zuverldssig und somit ideal
verwendbar fur das Hypersoft POS — auch bei Umgebungstemperaturen von 0°C bis zu 40°C

Hypersoft Lifestyle PC8 Produktbilder
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Gehé&use

Farbe: Schwarz
Abmessungen: 33,2 x 21,6 x 19,8 cm (LBH), 14,2 Liter
Gewicht: 3,5 kg netto / 5,0 kg brutto

Betriebssystem

Windows 10 64-Bit

Prozessor

Intel Core i5 6400T 2,20 GHz Prozessor, Sockel LGA 1151
Codename ,Skylake”, 14nm Technologie, bis zu 8 MB L3-Cache

Arbeitsspeicher

16 GB DDR4-2133 Speicher

Integrierte Grafik

Integrierte Grafikfunktion im Prozessor
Unterstltzt drei Displays gleichzeitig
Unterstltzt UHD/4K-Auflésung

Anschlisse

HDMI v1.4 und 2x DisplayPort v1.2

8x USB 3.0

GigaBit LAN (RJ45)

External Serial ATA (eSATA 6 Gb/s)

7.1-ch Audio Line-out (2x Hinten, 2x Vorne, Bass/Center, Surround/Back)
Audio Line-in

Netzteil

500 Watt Netzteil (80 PLUS Silver)

Audiofunktion

7.1-Kanal HD-Audio (High Definition) mit Realtek ALC892 Codec
Analog Audio: Line-out (7.1-Kanal), Line-in, Mikrofon, AUX-Eingang (onboard)
Digital Audio Uiber die HDMI- und DisplayPort-Ausgange

LAN Intel i219LM PHY

Untersttitzt 10 / 100 / 1.000 MBit/s Datentransferrate
Umgebungsparameter Zulassiger Betriebstemperaturbereich: 0-40°C

Zulassige relative Luftfeuchtigkeit: 10-90% (nicht kondensierend)
Zertifikate EMI: FCC, CE, BSMI, C-Tick

Sicherheit: CB, BSMI, ETL
Weitere: RoHS, Energy Star, ErP
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