
Ihre Gastronomie IT Strategie für die Zukunft – gemeinsam mit Hypersoft!

Die Hypersoft Lifestyle plus ist das größte POS Terminal in unserer Lifestyle Familie.

Der 19,5“ 16:9 Multi-Touch-Screen ist durch eine bis zu den Gehäusekanten abschließende Glasscheibe besonders 
ästhetisch. Die passive Kühlung macht das System zudem nahezu lautlos. Ausgelegt auf einen 24/7 Einsatz inkl. leis-
tungsstarken Komponenten wird die Lifestyle plus zum Star Ihres Teams! WLAN, IP54 sowie MS Windows inklusive. 

Optionales Zubehör wie USB VGA Kundenmonitor, USB Magnetkartenleser 3-spurig sowie externes Chipschloss er-
möglichen den optimalen Ausbau des Systems und ist dabei besonders preisgünstig. 12 Monate Garantie. Optional auf 
36 Monate erweiterbar.

Features

▪ Lüfterlos und fl üsterleise
▪ Für den Dauerbetrieb geeignet 24/7
▪ Geringer Energieverbrauch
▪ SSD-Laufwerk
▪ Multitouch Display
▪ Variantenreich und Anpassungsfähig
▪ Technisch abgestimmt
▪ Staub und Spritzwassergeschützt

Kassenterminal: Hypersoft Lifestyle Plus
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   LIFESTYLE plus

möglichen den optimalen Ausbau des Systems und ist dabei besonders preisgünstig. 12 Monate Garantie. Optional auf 



Lüfterlos und leise Passives Kühlsystem, keine Lüftergeräusche
Ideal für geräuschsensible Umgebungen
Weniger Verunreinigungen durch Staub - dadurch praktisch wartungsfrei

Gehäuse Farbe: Schwarz
Abmessungen: 48,7 x 32,1 x 4,4 cm (B x H x T)

Betriebssystem MS Windows 10
Touchscreen Touchfunktion für Berührungeingabe mit dem Finger

Kapazitiver Touchscreen mit 10-Punkt Multitouch-Unterstützung
Unterstützt Bedienung mit Handschuhen (PVC, Baumwolle, Leinen)

Bildschirm 49,5 cm / 19,5“ LCD Display, Seitenverhältnis: 16:9 Widescreen
Aufl ösung: 1600 x 900

Prozessor Intel Celeron 3865U, 1.8 GHz
Codename: Kaby Lake-U
Kerne / Threads: 2 / 2, Taktrate: 1,8 GHz
Speichercontroller: DDR4-2133 Dual Channel (1,2 V)
Verlustleistung (TDP): max. 15 W

Grafi kkarte Integrierte Grafi kfunktion im Prozessor
Intel HD Graphics 610
Taktfrequenz der Grafi k: 300-900 MHz
Unterstützt DirectX 12
Unterstützt Quick Sync Video und Clear Video HD Technologie

Festplattenspeicher 128GB SSD bis zu 600 MB/s Datenrate (6 Gbit/s)
Arbeitsspeicher 4096MB DDR4 SO-DIMM
Cardreader Integrierter Cardreader zum Auslesen und Beschreiben

von SD, SDHC und SDXC Flash-Speicherkarten
Webcam Integriertes 2,0 MP HD Kameramodul
Mikrofon und 
Lautsprecher

Kondensator-Mikrofon (vorne) und ein 2 W Lautsprecher (oben) sind 
im Gehäuse integriert

Audiofunktion Zwei analoge 3,5 mm Audio-Anschlüsse auf der Hinterseite: 
1) Line-out (Kopfhörer)
2) Mikrofon-Eingang
Digitale Multikanal-Audio-Ausgabe über HDMI möglich.

LAN Unterstützt 10 / 100 / 1.000 MBit/s Datentransferrate
WLAN Unterstützt Wireless LAN 802.11ac mit 5 GHz
WLAN Sicherheit WPA/WPA2(-PSK), WEP 64/128bit, IEEE 802.11x/i
WPAN Unterstützt Bluetooth 4.1
Anschlüsse Ein-/Ausschaltbutton

2x USB 3.0
4x USB 2.0
HDMI 1.4 (unterstützt digital Video und digital Audio)
VGA-Anschluss (D-Sub 15-pol., analog Video)
Gigabit-Netzwerk (RJ45)
Audio Line-out / Kopfhörer (3,5 mm Klinkenbuchse)
Mikrofon-Eingang (3,5 mm Klinkenbuchse)
Eingang für externes Netzteil (5,5 / 2,5 mm)
2x COM-Port (PCL71)
1x LPT

Technisches Datenblatt

www.hypersoft.de

Hypersoft GmbH | Amtsstrasse 9  |  22143 Hamburg  |  info@hypersoft.de  |  Telefon (040) 669 05 - 100

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unverbindliche Preisempfehlung. Änderungen vorbehalten.

Versionsnummer 20181220



Netzteil Externes 65 W Netzteil (lüfterlos)
Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, max. 1,6 A
Ausgang: 19 V DC, max. 3,42 A, max. 65 W

Umgebungsparameter Betriebstemperatur: 0-40 °C
Luftfeuchtigkeit: 10-90 %
Schutzklasse: IP54

Zertifi kate EMI-Zertifi kate: CE, FCC, FAC, BSMI, RCM, VCCI & TELEC, RED
Sicherheitszertifi kate: CB, EAC & FSS, BSMI, ETL
Weitere Konformitäten: RoHS, ErP Lot 3, Energy Star v6.0 (Level 6)

Optionales Zubehör USB VGA Kundenmonitor,
USB Magnetkartenleser 3-spurig,
Externes Chipschloss
Garantieerweiterung auf 36 Monate
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