
Ihre Gastronomie IT Strategie für die Zukunft – gemeinsam mit Hypersoft!

Das Rocket2 ist die perfekte Lösung für das Hypersoft mPOS System

▪ Schutzklasse IP67 und MIL-STD 810G
▪ 2,0 GHz+Quad low-power Kryo Core 1,8 GHz
▪ Helles Display
▪ Gorilla Glas 5
▪ Kapazitives Multitouch Display
▪ Wechselbarer Akku mit 4500mAh
▪ QR- und Barcodescanner
▪ Single Charging Dock

Einfach zu integrieren, flexibel und mit vielen Accessoires zu erweitern. Eine robuste Verarbeitung und hochwertige 
Bauteile stellen eine langlebige Lebenszeit sicher. Mit seiner Akku-Laufzeit von bis zu 12 Stunden ist der Rocket2 damit 
das perfekte mPOS Device für Ihr Unternehmen.

Das perfekte mPOS für den Arbeitsalltag

Das hochauflösende 5,5“ LED-Display bietet mit seiner Multi-Touch-Fähigkeit alles für eine schnelle Prozessabwicklung. 
Nur 257 Gramm leicht und mit Gorilla Glas 5 geschützt ist es das perfekte mPOS für den Arbeitsalltag.

Bis zu 12 Stunden Laufzeit

Der Li-Ion Akku hat eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden und lädt unter 3,5 Stunden voll auf. Mit seinem QR- und 
Barcode-Scanner kann der Rocket2 optimal zum Beispiel Gutscheine scannen. Erweitern Sie den Rocket2 außerdem 
flexibel um optionales Zubehör und stimmen Sie es so ganz auf Ihre Anforderungen ab. Unter anderem erhalten Sie 
auf Wunsch Mehrfachladegeräte, Trageriemen, Ersatzakkus und vieles mehr. Eine Gewährleistung und Vor-Ort-Service 
sind bis zu 60 Monate verfügbar.

Das Rocket2 wurde unter IP67 und MIL-STD 810G getestet und zertifiziert. Er übersteht damit mehrmaliges fallen aus 
einer Höhe von bis zu 1,5 Meter auf Beton und ist Staub- und Spritzwasserresistent. Seine Betriebsfähigkeit ist bei 
Temperaturen von -20°C bis +50°C sichergestellt. 

Kassenterminal: Hypersoft Rocket2
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Gehäuse Farbe: Schwarz 
Abmessungen: 75 x 159 x 14,4 mm (BxHxT) 
Gewicht: 257g

Betriebssystem Android 11/13
Touchscreen Kapazitiver Multitouch
Bildschirm 5.5“ IPS Gorilla Glass 5 Display, Auflösung 1440x720
Prozessor Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad high-performance Kryo cores 2.0 GHz +Quad 

low-power Kryo cores 1.8 GHz, passive Kühlung ohne Lüfter
Arbeitsspeicher 4GB RAM
Kamera Frontkamera: 5MP 

Rückkamera: 13MP
NFC (Optional) 13.56MHz NFC
WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Stromversorgung Li-Ion, 3,8V, 4500 mAh, austauschbar
Zertifikate Schutzklasse: IP67 

Sturzschutz: Mehrfach 1,3m auf Beton nach MIL-STD 810G
Optionales Zubehör Einzel-Ladestation (Gleichzeitiges Laden eines Terminals und eines Ersatzakkus)

Standard-Battery-Pack
Akkuladegerät für vier Geräte
RFID-Halterung
Scan-Griff
Schutzhülle
Handgelenksriemen
Handtrageriemen
Folienfilm
Rückadapterhalterung

(Verfügbarkeit auf Anfrage)
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